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激光打点导光板产品介绍



侧发光照明 – 激光打点导光板

➢ 定制化导光板
➢ 最小0.2mm激光网点技术
➢ PMMA基材全厚度覆盖(0.5-8.0mm)
➢ 无扩散偏光方案
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明悦光学 - 激光打点导光板

明悦激光打点导光板核心技术参数表：

技术参数 能力范围 行业对比

最小网点直径 0.2mm 竞品极限0.35mm

常规网点范围 0.60-1.00mm 竞品0.8-1.2mm

基材厚度
0.5-8.0mm
PMMA

竞品通常1.0-5.0mm

网点密度梯度 20-200点/cm² 支持非线性分布设计

光型设计
偏光，蝙蝠翼，朗伯分布，等 通常蝙蝠翼，朗伯分布

线条形偏光台灯导光板 普通导光板 明悦偏光导光板
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明悦光学 - 激光打点导光板

激光打点偏光导光板在条形灯中的应用

场景痛点：
➢ 传统条形灯需依赖扩散板均匀光线，但光效损失高达20%-30%
➢ 商业/工业场景需定向偏光（如博物馆展柜、超市货架照明需窄角度光型）

明悦解决方案：

1. 定制激光打点导光板实现精准偏光控制
➢ 支持60°/90°/120° 非对称光型设计，适配不同场景：

➢ 60°窄光：博物馆展品重点照明（光斑集中，减少杂散光）
➢ 120°广角光：办公室走廊均匀照明（无暗区，均匀度＞92%）

➢ 长尺寸无缝拼接：支持最大2米超长导光板定制，无接缝光斑断层

2. 无扩散板直出光
➢ 精细激光网点无感控光，省去扩散板：

➢ 光效提升15%-20%（对比传统方案）
➢ 灯具厚度减少30%（超薄设计案例：厚度仅8mm的条形灯）

3. 环境适应性
➢ 防尘设计：磨砂面PMMA外罩一体化封装（IP54防护等级）
➢ 高亮度输出：最大8mm厚PMMA基材，支持高亮度输出。



5

明悦光学 - 激光打点导光板

激光打点偏光导光板在台灯中的应用

场景痛点：
➢ 阅读台灯需无眩光、高均匀度，但传统方案需多层扩散膜
➢ 桌面照明需定向光型（光斑集中，避免屏幕反光）
➢ 消费者对灯具颜值要求高（超薄、隐形光源设计）

明悦解决方案：

1. 护眼级光学设计
➢ 非对称偏光

➢ 桌面区域高亮度，侧面低亮度
➢ 精细激光网点柔和出光

2. 超薄美学结构
➢ 导光板厚度2.0-4.0mm，支持曲面/异形设计（案例：悬浮式环形台灯）
➢ 隐藏式光源：侧入光+边缘黑边工艺，达到“见光不见灯”效果

3. 智能光控兼容性
➢ 适配调光调色系统：

➢ 网点密度梯度设计，确保10%-100%亮度下无频闪、无斑马纹
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明悦光学 - 激光打点导光板

PMMA裁切

激光打点导光板 - 生产流程

激光打点 品质检验，清洁，覆膜

➢ 支持导光板定制开发
➢ 导光板尺寸：从最小直径60mm（圆形）, 到最长2000mm（条形）
➢ PMMA厚度：0.5-8.0mm （板材越大，需要的厚度就越高）



www.mingyue-opt.com

Thank You!
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